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GBP Envolvedora ESB MOTUS

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

https://www.disomaq.com/producto/envolvedora-esb-motus-2/
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Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
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Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

GBP ESP BS Envolvedora semi-automática

https://www.disomaq.com/producto/envolvedora-semi-automatica-programable/
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Envolvedora semi-automática programable robusta con posibilidad de incorporación de multiples
elementos opcionales. Adecuada para intensidades de trabajo intermedias.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetro plataforma rotativa (mm)  1500
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Velocidad de rotación ajustable (rpm) 3-12
Velocidad carro portabobinas ajustable (m/min) 1-3
Dimensiones máximas palet 1200×800
Altura máxima palet (mm) 2200
Altura máxima bobina (mm) 500
Diámetro máximo bobina (mm) 300
Diámetro interior carro portabobinas (mm) 75
Transmision del carro portabobinas Cinta
Regulación de la tensión del film Mecánica
Alimentación eléctrica (220V/50Hz)
Consumo (Kw/h) 0.4
Regulación vueltas arriba/abajo independientes
Detección automática de la altura
Parada de seguridad en la base del carro

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Parada de la plataforma en posicion de inicio
Protección de panel de control IP54
2 claves de acceso (incluído el modo bloqueo)
Programas ajustables por el panel de control
2 Ciclos de trabajo
Ciclo de refuerzo
3 Ciclos de envoltura programables por el usuario
2 modos de trabajo: semimanual y semiautomático
Señal acústica al inicio y final del ciclo
Pintura al polvo
Freno de la plataforma al final del Ciclo

ELEMENTOS OPCIONALES

Plataforma de 1650 mm de diámetro
Rampa de acceso de ancho 800 y 1000 mm
Chasis de enterrado
Fotocélula para lectura de colores oscuros

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
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que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

STB Ensambladora de goma NSG-3X

https://www.disomaq.com/producto/ensambladora-de-goma-nsg-3x/


DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

 

La ensambladora de goma NSG-3X está diseñada para el montaje de goma en la carpintería
metálica optimizando los tiempos.

La máquina esta  provista  de un sistema semiautomático de alimentación,  idóneo tanto para
aluminio, como para los perfiles estructurales del muro cortina.

CARACTERÍSTICAS

Ancho 2074 mm
Largo 591 mm
Alto 1441 mm
Altura de trabajo 953 mm
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Avance Automático
Capacidad Máxima Perfiles hasta 250 mm
Conexión Eléctrica 380/400
Conexión Neumática 6 Bar.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Camino de rodillos de entrada con guías porta gomas regulables en altura.
Rodillos Hor. Rígidos de Poliamida con rodamientos para evitar deterioros del perfil.
Rodillos Vert. cubierta elástica para protección de roces.
Porta matrices de cambio rápido.
6 Soportes para colocación de porta matrices.
Sujeción y ensamblado de goma neumática.
Avance de perfil automático.
Protección anti-aplastamiento con metacrilato basculante.
Camino de rodillos de entrada y salida.

 

OPCIONAL

Máquina de corte a 45º Mod. DSG.1.
Soporte porta rollos de goma Mod. SR-3X.2.
Cuchilla para corte de junta a 90º.3.
Matrices para junta segun goma.4.

 

Fabricada según normativa CE.

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
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posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Copiadora portátil FR 222

https://www.disomaq.com/producto/fr-222-copiadora-portatil-yilmaz/
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Esta máquina se utiliza para los procesos de fresado y la perforación de orificios de los ranura de
cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de las ventanas y puertas de los
perfiles de aluminio y PVC.

Se utiliza para los procesos de fresado y la perforación de orificios de los ranura de cilindro,
orificios de brazo, bisagras y cerraduras
Carcasa de aluminio fundido
Ejes de soporte cromado de acero inoxidable
Plantilla recubierto de placa de metal
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Incluye herramientas de corte de Ø 8

 

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Extremo de fresado de Ø8
2x soporte de perfil en la parte izquierda y derecha
2x abrazaderas horizontales manuales

 

ACCESORIOS OPCIONALES

Extremo de fresado adicional
Plantilla de copiar especial
Soporte de máquina modelo MS

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
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Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Pantógrafo portátil FR 223

https://www.disomaq.com/producto/fr-223-pantografo-portatil-yilmaz/
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Se usa para el procesado de ranuras para cerraduras, mangos de taladradora, bisagras, agujeros
de falleba y apertura de ranuras de drenaje de agua en perfiles de PVC y aluminio de hasta 3 mm
de grosor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de ranuras para cerraduras, mangos de taladradora, bisagras, agujeros de falleba,
etc. en perfiles de PVC y aluminio.
Mango ergonómico para un fácil manejo
Sistema eléctrico de refrigeración por pulverización
Estructura de aluminio fundido
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Rodamiento anticorrosión
Capacidad de desbaste: Z:270, Y:110, Z:110 mm
Capacidad de sujeción: W:140
Plantilla de cromo galvanizado
Dos pasadores
Equipado con una fresa de Ø 5

 

ACCESORIOS ESTANDAR

Fresa de Ø 5
2x topes de perfil bajo, izquierdo y derecho
2x mordazas horizontales
Plantilla

​

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de soporte para la máquina
Fresa adicional
Plantilla especial
Transportador de rodillos MKN 150
Sistema eléctrico de refrigeración por pulverización

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
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Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Retestadora portátil KM 212

https://www.disomaq.com/producto/km-212-retestadora-portatil-yilmaz/
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Maquina  manual  utilizada en  los  procesos  de  retestado (muesca)  preciso  de  los  perfiles  de
aluminio y PVC.

Operaciones de retestado eficaces gracias almovimiento de fresado manual
Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
Profundidad de corte regulable con las piezasde brecha
Fijación de la pieza de trabajo con las abrazaderas manuales
Soporte de máquina portátil
Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 65 x160 mm
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Diámetro máximo de la sierra: Ø120 mm

 

ACCESORIOS ESTÁNDAR

1 x abrazaderas verticales manuales
1 x abrazaderas horizontales manuales

 

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte de máquina
Juego de cuchillas

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
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Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Tronzadora manual KY 305

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-manual-ky-305/


DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

 

La tronzadora de un cabezal KY 305 es una tronzadora portátil, diseñada tanto para el corte en
ángulo como recto de perfiles de PVC, aluminio y madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °
Abrazadera horizontal
Corte angular con precisión
Cubierta de seguridad para sierra
Posibilidad de corte en el plato superior
Opción de inclinar la sierra hasta 45° a la izquierda
Ideal para el aluminio y corte de perfil general
Llaves Allen 2×6 incluidas

ACCESSORIOS ESTANDAR

Soporte de perfil
1 prensor horizontal

ACCESORIOS OPTIONALES

MKN300 o MKN150 camino de rodillos
Disco de Ø 300 mm

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
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envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo
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YILMAZ Tronzadora portátil KD 400 M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-portatil-kd-400-m/
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Corte de posiciones con bloqueo a  45°-30°-22.5°-15°
2 mordazas horizontales manuales
Disco de corte protegido
Sistema manual
Disco de corte 400mm incluido

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
Altura máxima del palet: 2000 mm
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Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Tronzadora portátil KY 310/B

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-portatil-ky-310-b/


DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

Las Tronzadoras portátiles KD 310 y KY 310 están diseñadas para corte recto y angular de perfiles
de PVC, aluminio y madera

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Puntos de ubicación hacia la derecha y izquierda en ángulos 45°- 30°- 22.5° -15°- 0°
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Característica de corte en grados intermedios en dirección derecha e izquierda en rangos de
0-45 °
Pieza de fijación para operaciones de corte intermedias
Rango de bisel hacia la izquierda  0-45 °  (KY 310)
Sistema de frenado dinámico de motor (KD 310 B / KY 310 B)
Manija ergonómica y horizontal que reduce la vibración y asegura confort y control
Característica de corte lateral y longitudinal en la mesa superior
Sistema de resorte solido y escudo protector

 

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Soporte de perfiles
1x abrazadera manual horizontal

 

ACCESORIOS OPCIONALES

Mesa de  máquina
Camino de rodillos MKN 150
Camino de rodillos MKN 300
Sierra Ø 300 mm

ESB MOTUS
Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite
envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2
máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo
que permite envovler perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede
llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX.  Se atornilla  al  pavimento o  se  incluye una masa estabilizadora para poder cambiar  su
posición. Usa una fuente de alimentación estándard de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
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Altura máxima del palet: 2000 mm
Medida máxima del palet 800×1200 mm
Freno electromagnético para el preestiro de film
Fotocélula para detección de altura de palet
Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
Parada en posición inicial
Cuadro de control IP54
Pantalla de 4 dígitos
2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores,
velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
Operación “Refuerzo”
3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
6 programas pueden ser guardados por el cliente
Sistema “Yoyo” para una mejor conexión de la carga al palet
Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
Autodiagnóstico
Recubrimiento en polvo
Brazo con freno al final del ciclo


