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STRONG BULL Tope medidor de control numérico CRH-SERVO

Tope medidor con rodillos de 265 mm. Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas
y cremallera, lo que permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

Se maneja desde una pantalla táctil, pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso
de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la
pantalla, pendrive o red ethernet.

De serie se sirve como posicionador y sobre demanda como alimentador-posicionador.

Tope medidor con rodillos de 265 mm. Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas
y cremallera, lo que permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

Se maneja desde una pantalla táctil, pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso
de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la
pantalla, pendrive o red ethernet.

De serie se sirve como posicionador y sobre demanda como alimentador-posicionador.

  

STRONG BULL Tope medidor manual CRP

Camino de rodillos manual ,movimiento mediante volante con manivela, cuanta con rodillos de
480 mm.

La medida puede leerse en en un contador mecánico (de serie). Bajo demanda puede instalarse
un contador digital.

También existe una versión que realiza la medida mediante un contador electrónico y cinta
magnética esto permite un grado de precisión extra y elimina las posibilidades de descalibración.

Una vez alcanzada la posición del tope este se bloquea mediante un freno neumático. El tope
cuanta con amortiguación neumática para evitar que el golpe de grandes perfiles lo dañen.

Tope medidor con rodillos de 265 mm. Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas
y cremallera, lo que permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

https://www.disomaq.com/producto/stb-tope-medidor-de-control-numerico-crh-servo/
https://www.disomaq.com/producto/stb-tope-medidor-manual-crp/


DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

Se maneja desde una pantalla táctil, pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso
de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la
pantalla, pendrive o red ethernet.

De serie se sirve como posicionador y sobre demanda como alimentador-posicionador.

  


