DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

GRAF SYNERGY Tronzadora doble cabezal SD 26

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecanicos).
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https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-dos-cabezales-sd-26/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo 4 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacion y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

GRAF SYNERGY Tronzadora doble cabezal SD 500
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https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-sd-500/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio,
confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una maxima
estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de
posicion con banda magnética para versiones S7 y S9.
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Posicionamiento neumatico de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener angulos
intermedios con la ayuda de topes mecanicos).

La Tipologia de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud minima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud minima es
170 mm, mientras que la longitud maxima depende de la tipologia de la maquina, que puede ser
de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

 Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacion y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

GRAF SYNERGY Tronzadora para junquillos tapajuntas GS 225A
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https://www.disomaq.com/producto/junquilladora-gs-225a-grafsynergy/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mdquina de corte para las tapajuntas de PVC de apoyo del vidrio.

Carro de corte mdvil con discos con inclinacion fija a 45°, posibilidad de regulacion vertical del
tope del portapieza.

Avance neumatico del carro.
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Regulacion manual de la altura de corte mediante mando giratorio.
Lectura en regla graduada milimétrica.

ACCESORIOS ESTANDAR

= N ° 2 HSS cuchilla @ 103 mm

» N ° 2 HSS cuchilla @ 225 mm adyacentes a las cuchillas & 103 mm
= Pistola de aire completa con espiral

Catalogo de manual de mantenimiento repuestos de usuario

Kit de llaves de servicio

» Manual de usuario para el mantenimiento y cambio de repuestos.

» Kit de llaves de servicio

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catdlogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

MEP Sierra de cinta eléctrica horizontal PH 211
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Caracteristicas técnicas:

¢ Sierra de cinta manual para cortes de 0° a 60° hacia la izquierda.
 capacidad de hacer cortes automaticos sin operador.

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracién de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

MEP Tronzadora de sierra para hierro FALCON 251
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https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-sierra-falcon-251/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

FALCON 251, pequeiia sierra manual, de disco HSS, para cortes de metales de 0° a 45° a la
izquierda.

Préactica y segura para cualquier operacion de corte, puede suministrarse en version de mesa o
con pedestal, con motor de una velocidad trifasico o monofésico.

ALGUNAS CARACTERISTICAS:
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

e Instalacion eléctrica: cableado totalmente identificable, interruptor de mando del motor,
(instalacion de baja tension 24 V con empuiiadura de mando del cabezal IP55 hombre
presente)

e Para la versidn trifasica y (empufadura de mando del cabezal IP55 hombre presente) para la
version monofasica.

* Tope regulable para realizar cortes de la misma
medida.

- M4quina suministrada sin disco.
- Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud piezas de recambio.

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracién de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

MEP Tronzadora un cabezal para hierro FALCON 352
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https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-de-sierra-para-hierro-falcon-352-mep/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

FALCON 352 es una sierra manual de disco HSS para el corte de metales desde 45° a la
derecha a 45° a la izquierda, con alto rendimiento de corte, fabricada en solida fusion de
fundicion, practica y segura para cualquier operacion de corte.
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Esta sierra puede suministrarse en version de mesa o con pedestal, con motor trifasico de dos
velocidades.

Bajo pedido, se suministra con mordaza neumatica (FALCON 352 MA, bajando el cabezal se cierra
automaticamente la mordaza); esta version se suministra siempre con pedestal.

Motor con tipo de aislamiento IP54.

Eje de tornillo sinfin montado en par de cojinetes.

Eje portadisco montado con par de cojinetes conicos precargados en amortiguador excéntrico.
Embrague regulable desde el exterior.

Dispositivo de bloqueo réapido con mordaza de tornillo, deslizable sobre corredera prismatica con
larguero regulable.

Garras fijas de la mordaza elaboradas en acero moleteadas y pulidas.

Garra movil de la mordaza de regulacion axial para ajustar la pieza lo mas cerca posible de la
linea de corte.

Bloqueo antirrebaba regulable, realizado completamente en acero.

Bomba eléctrica sumergida de 48 V para la lubrorrefrigeracion del disco.

Doble resorte para retorno del cabezal.

Tope regulable para realizar cortes de la misma medida.

Brazo apoya barra con rodillo, preparado para la aplicacién de las plataformas de carga.
Mdéquina preparada para la elevacion.

M4équina suministrada sin disco.

Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracién de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

OSMAN LIMAN Tronzadora de junquillos para PVC BS 401
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https://www.disomaq.com/producto/bs-401-tronzadora-de-junquillos-para-pvc-osman-liman/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Corte automatico de perfiles de PVC.

Sistema de ajuste de velocidad de corte.

Pinza neumatica y ajuste de altura del molde.

Medicion precisa gracias a dispositivo de medicion digital

Facilidad en la subida de informacion hacia la maquina via Bluetooth
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Posicionamiento servomotor del transportador.

Posibilidad de corte de 2 barras al mismo tiempo.

OPCIONAL

Sistema de medicién mediante regla digital

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacion neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

OSMAN LIMAN Tronzadora doble cabezal DS 501
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https://www.disomaq.com/producto/ds-501-tronzadora-doble-cabezal-osman-liman/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

INFORMACION GENERAL

» Tronzadora de doble cabezal para perfiles de PVC y Aluminio
= Sistema de posicionamiento facil y preciso por servomotor
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

» Movimiento de inclinacion automatico de los cabezales de corte a 45° y 90°

= Los angulos entre 45° y 90° se pueden ajustar manualmente.

» El didmetro de la hoja de sierra de 500 mm permite cortar 2 perfiles al mismo tiempo.
» Para el corte de PVC y Aluminio se utilizan dos motores de 2.2 kW.

= Sistema de control PLC de 12,1 ” con pantalla tactil

= Todas las partes méviles de la maquina van al sistema de rieles

= Sistema de cierre automatico de seguridad

» Corte automaético

» Posibilidad de corte para perfil largo

OPCIONALES

= Impresora de cédigos de barras
= Avance de disco oleo-pneumatico y lubricacion especial para aluminio
» Unidad para recoger las virutas

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacion neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

* Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

Shark 281 SXI EVO Sierra de cinta MEP
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https://www.disomaq.com/producto/sierra-cinta-shark-281-sxi-evo/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

SHARK 281 SXI evo, sierra de cinta, semiautomatica electrohidraulica, para el corte de 0° a 60° a
la izquierda.

» Madquina con microprocesador de un eje controlado, gestionada por el controlador MEP de
ultima generacion disefiado exclusivamente para sus sierras semiautomaticas.
» FUNCIONAMIENTO:
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

» después de la activacion del ciclo con el pulsador, efectia:

= Cierre de la mordaza y puesta en marcha del motor

= Bajada del cabezal para el corte

= Parada del motor

= Retorno del cabezal - apertura de la mordaza.

= Maquina de serie con funcionamiento inicamente en ciclo semiautomatico, que bajo pedido
puede solicitarse con los ciclos de corte suplementarios (OPCIONAL): manual y semiautomatico
dindmico (ciclo semiautomatico dindmico: bajando manualmente el cabezal hasta la posicion
deseada y pulsando el botén de la empufadura, se pone en funcionamiento un ciclo
semiautomatico).

= CICLO DOWN-UP: trabajando en ciclo SEMIAUTOMATICO, el botén DOWN permite parar el
cabezal y la rotacion de la cinta al final del corte, manteniendo la mordaza cerrada y
completando el retorno del cabezal hacia arriba y la apertura de la mordaza con el botén UP.

ALGUNAS CARACTERISTICAS:

e Consola con todos los mandos centralizados, montada en un brazo articulado.

e Teclado de membrana de baja tension, de poliéster, con pulsadores termoformados, con
sensacion tactil y sefial actstica en el accionamiento.

o Pantalla para visualizar: + diagnostico + alarmas (descripciéon de la causa) + estado de las
entradas y de las salidas + recuento de los cortes + tiempo empleado para el corte efectuado +
consumo del motor de la hoja + tensado de la hoja + velocidad de la hoja + visualizacion
numeérica de la posicion del cabezal.

e Programa completo de varios ciclos de corte especiales.

¢ Centralita hidraulica de ultima generacion, de elevada eficacia y bajo consumo energético.

¢ Doble velocidad de rotacion de la cinta (36/72 m/min) con la posibilidad de solicitar la sierra
con inverter electrénico para la regulaciéon continua de la velocidad de la cinta (de 15 a 100
m/min).

e Programacion de los limites del recorrido del cabezal mediante la consola, en funcién de las
dimensiones de las barras por cortar.

e Tensado de la hoja con accionamiento manual, mediante transductor electrdnico, con
visualizacion en la pantalla.

¢ Pedestal con cuba extraible para el liquido refrigerante.

e Bomba eléctrica para la lubrorrefrigeracion de la cinta.

¢ Posibilidad de montar el kit de lubricacién minima de la hoja (OPCIONAL), ademas de la
lubricacién tradicional con aceites emulsionables presente de serie.

¢ Dispositivo limpia-hoja de cepillo.

¢ Maquina preparada para el desplazamiento con traspaleta.

e Varilla de acero cromado para cortes a medida, con escala milimétrica grabada y tope abatible.

¢ Brazo apoya barra con rodillo, preparado para la aplicacion de las plataformas de carga.

¢ Cinta bimetdlica para piezas macizas y perfilados.

¢ Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio.
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacion neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

STB Tronzadora de ejes de persiana TRE-350
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https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-de-persianas-tre-350/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Una méaquina desarrollada exclusivamente para el tronzado de ejes de persianas.
Esta tronzadora cumple las expectativas de los mas grandes fabricantes de persianas en Espaiia.

Como innovacidn, dispone de un sistema de contraformas que permiten cortar los ejes de acero
directamente.

Gracias a estas caracteristicas, se convierte en una maquina versatil y de facil manejo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

= Largo 954 mm
= Ancho 600 mm
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Altura de trabajo 835 mm

Potencia 3 CV

= Presion de trabajo 6 a 7 bar

» Capacidad de corte ejes 0 a 85 mm.
Capacidad de corte persianas 90 mm

= Ancho méximo de corte persianas 200mm.

CARACTERISTICAS

= Avance de disco de corte regulable.

= Corte de 2 ejes simultdneamente.

» Contraformas para ejes de acero

= Prensores de material para ejes o persianas.

» Refrigeracién de disco con soplador de taladrina

OPCIONAL:

= Tope medidor
= Camino de entrada con rodillos.

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

» Parada neumaética para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

STB Tronzadora de lamas TRA-600

Esta maquina esta realizada especialmente para el corte de paquetes de persianas.

Junto con el tope medidor amortiguado (no incluido de serie con la TRA-600), se convierte en la
maquina idonea para la realizacion de cortes de paquetes de persianas o perfiles de aluminio de
grandes dimensiones, gracias a su rapidez, precision y garantia en el escuadrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

= Capacidad de corte 213 mm.
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https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-tra-600/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Diametro de disco 600 mm.

Potencia 4 CV

RPM 3000

Facilidad de maniobra y precisién en el corte.

= Accionamiento de subida del disco automatico.

Regulacién de la velocidad de corte.

Bajada del disco rapida para disminuir tiempos de produccion.

OPCIONAL
» Kit de prensores.
Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacion neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

* Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio

STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-A
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https://www.disomaq.com/producto/junquilladora-trj-a/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La Junquilladora TRJ-A es la solucidén ideal para talleres de aluminio y PVC, gracias a su relacion
calidad-precio, la ausencia de contraformas asi como los prensores para los junquillos, que la hace
una maquina con unos altos niveles de precision y produccion.

CARACTERISTICAS

= Didmetro de disco grande 200 x 32 mm.
= Didmetro de disco pequeno 95%32 mm.
= Conexion eléctrica 220/380v

= Conexién neumatica 5/ 8 bar.

= Potencia de corte 1,5 cv

RPM 3000
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

OTRAS CARACTERISTICAS

= Sistema revolver para evitar contraformas.

= Mesa de corte regulable en altura.

= Accionamiento de avance de discos automatico de velocidad regulable.
= 53 mm de capacidad de corte.

= 44 mm de altura maxima de cuerpo visto de junquillo.

* 9 mm de altura méxima de cuerpo oculto de grapa.

= 125 mm de ancho de mesa de corte.

2 junquillos cortados simultdneamente.

= 2 topes de medida sobre galga.

= 2 metros de largo de galga.

Tronzadora de doble cabezal oleoneumatica con discos frontales abatibles.

Inclinacién neumatico de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados
intermedios usando topes mecdanicos).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

* 02 Discos (Widia) de inserto de carburo @ 500 mm para aluminio y PVC
* Proteccion de disco por control neumatico

* Par de prensores neumaticas verticales/horizontales

* Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi

 Parada neumatica para corte corto en el cabezal izquierdo

* Boquilla de aspiracion de humos y virutas, @80 mm exterior

* Panel de control deslizante

* Par de soportes intermedio para perfil

* Pistola de aire en espiral

* Manual de utilizacién y de mantenimiento y catélogo de piezas de repuesto
* Llaves de servicio
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