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STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-AV

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.

La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones

https://www.disomaq.com/producto/tronzadoras-de-junquillos-trj-av/
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recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

CARACTERÍSTICAS

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.



DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

STRONG BULL Tronzadora paquetes de persianas TRL-700

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-de-corte-trl/
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La tronzadora lineal TRL 700 está especialmente diseñada para cortar perfiles de aluminio y
paquetes de persianas de grandes dimensiones, efectuando un corte limpio y preciso gracias al
movimiento lineal del disco.

Viene dotada de prensores neumáticos para sujetar el material durante la operación de corte, lo
que la convierte en una máquina de uso y mantenimiento sencillo, lo que unido a su ergonomía y
diseño eficiente la convierten en una opción óptima para talleres de procesado de aluminio,
madera, u otros materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Potencia de corte 4 cv

– Capacidad de corte 700 ancho x 205 alto

– Diámetro de disco 600

– Tensión 380/400 v

– Presión de trabajo 6 kgr/cm2

OTRAS CARACTERÍSTICAS

– Facilidad de maniobra y precisión en el corte.

– Accionamiento de avance del disco automático.

– Regulación de la velocidad de corte. La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para
talleres de aluminio y PVC, adaptada a la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación
calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
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Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

STRONG BULL Tronzadora seccionadora de perfiles TRS 300

https://www.disomaq.com/producto/300-tronzadora-seccionadora-de-perfiles-trs-300/
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La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentación óptima,  pues mantiene el  perfil  siempre en la  misma dirección
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad de corte mesa 130 mm.
Altura máxima de corte 100 – 300 mm.
Presión de trabajo 6 bar.
Potencia 3 CV

 

CARACTERÍSTICAS:

Regulación de subida del disco.
Sistema de medición a través de indicador mecánico.
Kit de prensores horizontal y vertical.
Sistema de refrigeración del disco con soplador de taladrina.
Camino de apoyo de entrada y salida.

 

OPCIONAL:

Base de apoyo con salida de retales.

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
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Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora automática un cabezal SK 450

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-automatica-de-corte-transversal-sk-450/
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La SK 450 es una máquina automática diseñada para el corte en serie de perfiles de PVC y
aluminio de gran tamaño con ángulo de 90° mediante un disco de Ø 450 mm.

Ideal para operaciones de grandes cantidades y de corte preciso.

• Apto para los procesos de corte de perfiles industriales y ventanas en grandes cantidades
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• Uso de servomotores de alto rendimiento y materiales de marcas conocidas mundialmente
• Ahorro de tiempo gracias al control de desplazamiento de la sierra y la velocidad del perfil
servo-controlado
• Sistema de abrazadera horizontal y vertical que permite fijar de manera automática la pieza de
trabajo durante el corte
• Retirada automática de la mesa del perfil para evitar arañazos durante la bajada de la sierra
• Alta precisión de corte gracias a su estructura resistente
• Función de corte simple o múltiple
• Sistema refrigeración de sierra ajustable desde la pantalla
• Función de grabación de programas de corte
• Función de parada automática de la máquina cuando alcanza la cantidad de cortes deseada
• Sistema de cubierta con bloqueo de seguridad para la protección del operario
• PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 7″
• Apoyo técnico con conexión remota
• Medida de corte mínima es de 5 mm. No existen límites en la medida máxima.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Transportador modelo SK 450
• Disco de Ø 450 mm
• Sistema de refrigeración por pulverización del disco
• Unidad de lubricación con tornillo y eje
• Pistola de aire
• 3 mordazas horizontales
• 3 mordazas verticales

ACCESORIOS OPCIONALES

• Disco de corte adicional de Ø 450 mm
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  La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada
a la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
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9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora de ciclos a 90º SK 500 D

https://www.disomaq.com/producto/yilmaz-tronzadora-de-ciclos-a-90o-sk-500-d/
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La  SK  500  D  es  una  tronzadora  con  taladro  automático  diseñado  con  el  propósito  de  cortar  y
perforar,  en  serie,  perfiles  de  aluminio  y  PVC  de  grandes  dimensiones  a  90°

Está dotado de servomotores asíncronos de elevado rendimiento, lo que ahorra tiempo en el
control de la velocidad de avance del perfil, ya que es servo controlado.

Tiene un sistema de mordazas verticales y horizontales que fijan la pieza de trabajo de forma
automática en el momento del corte.

Con el propósito de prevenir arañazos, que podrían darse en la superficie del perfil en el momento
que  la  sierra  realiza  el  movimiento  hacia  abajo,  la  plataforma  realiza  automáticamente  un
movimiento  de  esquive.

Gracias a su sólido chasis, tiene una elevada precisión en el corte.

Viene con un sistema de lubricación integrado.

Permite trabajar con listas de corte (transferencia con formato ‘csv’ a través de USB) y, una vez
completadas, la máquina se detiene automáticamente.

Cubierta de protección para el operador que se abre neumáticamente.

PC industrial con sistema Windows y pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Conexión remota vía Internet y posibilidad de soporte técnico remoto

Carrera de suministro de perfil en cada ocasión: (5 – 1000 mm). No hay límite máximo.

Capacidad de las mordazas: mín./máx.: Altura 5mm/160mm || Anchura5mm/370mm

Medida mínima de corte 5 mm (no hay límite máximo de medida)

 

ACCESORIOS ESTÁNDAR

– Unidad de perforación de agujeros

– Camino de entrada de materiales de de 2.5 m

– Disco de Ø 500 mm

– Sistema de refrigeración del disco por pulverización

– 3 mordazas horizontales

– 3 mordazas verticales
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ACCESORIOS OPCIONALES

– Disco de Ø 500 mm de repuesto

– Sistema de aspiración de virutas VCE 1570

– Camino de salida de materiales de 2.5 metros

– Kit de alargamiento del camino de entrada a 5 metros La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la
solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a la actual normativa CE, resulta la
solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora de corte en V VK 420

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-de-corte-en-v-vk420/
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La VK 420 está diseñada para cortes en V de precisión y operaciones de esmerilado a 90º con
mínimo desvío del corte en perfiles de PVC y aluminio

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Máquina fabricada para minimizar el desvío en el corte
Zona de trabajo plenamente protegida mediante cubiertas de protección de funcionamiento
neumático.
Cabezal de corte en V hidroneumático totalmente ajustable en función del perfil
Ajuste manual del funcionamiento del sufridero en la ranura para perfiles en T
Doble seguridad para el manejo con las manos
Ajuste externo del alimentador hidroneumático de la hoja de sierra
Sistema de refrigeración en spray de la hoja de la sierra (opcional)
Esmerilado de 90º (opcional)
Sistema de lubricación en spray de la hoja de sierra

EQUIPO ESTANDAR

2 x Hojas de sierra T.C.T, Ø 420 mm
2 x Mordazas neumáticas horizontales
Llave de tuercas
Pistola de aire

EQUIPO OPCIONAL

Kit de esmerilado a 90º (mordazas verticales y horizontales, sufridero y dos rodillos KP 120)
Topes,  MKN 150 manual,  MKN 300 o  SKN 300,  SKN 450 o  SKN 600 automáticos  para
operaciones de corte en V
Hoja de sierra adicional de Ø 420 mm

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
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44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora de junquillos automática CK 412

https://www.disomaq.com/producto/junquilladora-automatica-ck-412/
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La Junquilladora de lamas CK 412 es una tronzadora automática, especialmente diseñada para el
corte de lamas para persianas de PVC a 45º.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sierra izquierda y derecha de 45°
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Pinzas neumáticas
Proceso de corte automático presionando un botón
Alimentación de cuchilla ajustable
Diseño de las palas gemelas
Cuchillas de 110 mm y 200 mm incluidas
Mesa de soporte multi apoyo incluida KN 152
Pistola de aire incluida
Permite recortar 8 perfiles de barras diferentes mediante el uso de un solo molde.
Parada de posicionamiento automático SKN 301

ACCESORIOS OPCIONALES​

Abrazaderas para las lamas de perfiles especiales
Disco adicional

Opcional

1200 W x2
400V AC
50~60 Hz
3.000 rpm
6~8 Ba
35 Lt. / min.

  La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada
a la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
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9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ tronzadora doble cabezal DC 421 PBS

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-2-cabezas-dc-421-pbs/
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La DC 421 PBS es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en
ángulo de perfiles de PVC y aluminio de tamaño grande mediante una sierra de doble cabezal de
Ø420 mm.

Función de mando a dos manos
Corte manual en ángulos de 90° y 45° en dirección hacia interior
Ajustable automáticamente en ángulos de 90° y 45°
Corte automático en ángulo de 90°
Movimiento de la sierra con control neumático
Precisión de corte de +/- 0.2 mm
Estructura construida en acero
Cubiertas protectoras de cierre automática
PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y a través de la red
Facilidad de transferencia de datos de las medidas y ángulos de los perfiles del listado de corte
durante el funcionamiento en modoautomático
Apoyo técnico con conexión remota
Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

 

ACCESORIOS ESTÁNDAR

2 discos de Ø420 mm
2 soportes de perfil
Impresora de código de barras
4 abrazaderas horizontales
Pistola de aire

 

ACCESORIOS OPCIONALES

Máquina especial de 5m y 6m de longitud
2 abrazaderas verticales

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
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Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 PB

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-doble-cabezal-dc-550-pb/
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La tronzadora DC 550 está disponible en dos versiones, (Modelo M – Manual) y (Modelo PB
completamente automática), diseñadas para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y de
aluminio de gran tamaño, ya que cuentan con dos discos de Ø550 mm.

• Operación de seguridad con dos manos.
• Ángulo de corte interno 45 °, ángulo de corte externo 22.5°.
• 4 abrazaderas neumáticas horizontales.
• 2 pinzas neumáticas verticales.
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• Cuchilla de alimentación hidro neumática para corte suave (totalmente ajustable).
• Precisión de +/- 0,2 mm.
• Mesa de soporte con rodillo y apoyo de perfil automático.
• Guardia de seguridad automática.
• Pistola pulverizadora incluida.
• 2 cuchillas de alta calidad incluidas.
• Lubricador de hoja en aerosol con interruptor on / off.
• Set de ángulos intermedios mediante escala graduada.
• Selección de ángulo automático de 45 ° -90 °.
Alimentación y corte repetido de modo automático.
Controlador mediante pantalla táctil Windows®.
• Importe de listas de corte de software externo y memoria flash USB “.mdb”.
• El modo automático ajusta los ángulos y la longitud de la lista de corte, sin necesidad de
intervención del operador.
• Acceso remoto a través de Internet.
• Código de barras – imagen de impresión.
• Transportador de descarga de aserrín (opcional).
• Sistema de rieles con el apoyo de perfil neumático, con transportador.
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 L a  t r o n z a d o r a  d e
junquillos  TRJ-A,  es  la  solución ideal  para talleres de aluminio y  PVC, adaptada a la  actual
normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
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Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 SK

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-2-cabezales-dc-550-sk/


DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

 

La tronzadora de dos cabezales DC 550 SK es una máquina completamente automática diseñada
para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, todo ello mediante
un doble cabezal de corte, equipado con discos de Ø550 mm.

Especificaciones técnicas:

• Función de mando a dos manos
• Ajuste preciso en todos los ángulos controladopor CNC
• Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5 °
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• Movimiento del disco con control neumático – Hydro
• Precisión de corte de +/- 0.1 mm
• 2 x Soporte de perfil neumático
• PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
• Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
• Apoyo técnico con conexión remota
• Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
• Función de corte automático
• Sistema de medición de altura de perfiles (DC 550 SKH)

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 SKH

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-2-cabezas-dc-550-skh/
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La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte
recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal
equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Función de mando a dos manos
Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°



DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777

P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

Movimiento del disco con control neumático
Precisión de corte de +/- 0.1 mm
2 soportes de perfil neumático
PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
Apoyo técnico con conexión remota
Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
Función de corte automático
Sistema de medición de altura de perfiles
Posibilidad de grados intermedios.

 

ACCESSORIOS ESTANDAR:

Equipado con 2 discos Ø550 mm.
Sistema de lubricación de disco
Impresora de código de barras
4 mordazas horizontales
2 mordazas verticales
Pistola de aire

 

ACCESORIOS OPCIONALES:

Versión de la máquina en 5 y 6 m.
Sistema automatico de medición de altura del perfil
Extractor de virutas y accesorios
Cinta transportadora de viruta

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a
la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.
La  ausencia  de  contraformas  así  como  los  prensores  para  los  junquillos,  son  innovaciones
recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de
precisión y producción.

Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS
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Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal KD 402 S

https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-doble-cabezal-kd-402-s/
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La KD 402 S es la tronzadora diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y
Aluminio de doble cabezal de gran tamaño equipado con discos de Ø400 mm.

• Función de mando a dos manos
• Corte con guía en ángulos de 45°-30°-22.5° -15°-90° en dirección hacia interior
• Corte preciso en ángulos intermedios derechade 45° y izquierda de 45°
• Movimiento del disco con control neumático – Hydro
• Posicionamiento manual de los cabezales de corte
• Botón de encendido/apagado para mordazas horizontales
• Válvulas de control de presión para apretar la mordaza del perfil
• Función de bloqueo cabezal neumática
• Configuración óptima de la longitud del perfil mediante pantalla digital

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• 2 discos Ø400 mm
• Unidad de soporte de perfil
• 3 mordazas horizontales
• 2 mordazas verticales
• Sistema de refrigeración del disco por pulverización
• Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

• Sistema & accesorios de aspiración de virutas
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hace una máquina con unos altos niveles de precisión y producción.
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Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
Conexión eléctrica 220/380v
Conexión neumática 5 / 8 bar.
Potencia de corte 1,5 cv
RPM 3000

OTROS DATOS DE INTERÉS

Sistema revolver para evitar contraformas.
Mesa de corte regulable en altura.
Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
53 mm de capacidad de corte.
44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
125 mm de ancho de mesa de corte.
2 junquillos cortados simultáneamente.
2 topes de medida sobre galga.
2 metros de largo de galga.


