DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

DIGISTOP Barra medidora DIGIBAR 4.0

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica diseniada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precision de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de mediciéon de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de mediciéon magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacion adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

» Medida minima: 140 mm

= Medida méaxima (con extension estandar): 3000 mm

Peso: 2190 g

» Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

» Sistema de medicion: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

= Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica diseniada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisiéon de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de mediciéon de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de mediciéon magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo estd equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacién adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Medida minima: 140 mm

» Medida maxima (con extension estandar): 3000 mm

= Peso: 2190 g

» Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

» Sistema de medicién: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)
Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres
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» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
= Antena interna integrada

GEAM EVOLUTION Camino de rodillos con tope medidor ROLLER SPEED
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Camino de rodillos con tope medidor disenado con una estructura solida de aluminio ideal para
cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analdgica accionada mediante un volante y digital, con
la opcién de bloqueo neumatico, que los hace mas precisos.
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Versiones:

3000 mm /4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica disefiada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisiéon de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de medicién de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de medicion magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacion adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

= Medida minima: 140 mm

= Medida méxima (con extension estandar): 3000 mm

» Peso: 2190 g

» Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

= Sistema de medicion: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

» Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada
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GRAF SYNERGY Tope medidor manual RP V

Tope medidor con posicionamiento manual del punto/tope mediante volante y lectura de la
posicion a través de visor electronico.

Tolerancia de posicionamiento (margen de error) +0,1 mm.
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DESCRIPCION DEL EQUIPO ELECTRONICO

= Display grafico LCD alfanumérico
» Electronica de tipo industrial

ACCESORIOS INCLUIDOS

= Bloqueo manual del tope

Capacidad de carga por metro lineal 18 kg

» Posicionamiento de cuota con correa dentada

» Rodillos de PVC

= Manual de uso y mantenimiento + lista de repuestos

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica disefiada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisiéon de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de mediciéon de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de mediciéon magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacién adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Medida minima: 140 mm

» Medida maxima (con extensidn estandar): 3000 mm

Peso: 2190 g

= Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

» Sistema de mediciéon: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

= Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
= Antena interna integrada
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STRONG BULL Camino de rodillos y tope medidor CRM 3/4m
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Camino de rodillos con tope medidor, disenados tanto para derechas como izquierdas, que ofrecen
a la industria la precision necesaria para cumplir con los requerimientos mas exigentes.

Con un enganche a maquina universal, es idonea para el acople con cualquier tipo de maquina que
requiera gran precision y rapidez en sus procesos.

DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unién Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647



DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

CARACTERISTICAS TECNICAS

= Ancho 265 mm.

» Altura de trabajo regulable: CRM 3000 Largo 3 m. / CRM 4000 Largo 4 m.
» Indicador Mecénico.

= Medicion Analdgico.

CARACTERISTICAS

» Equipados con rodillos de P.V.C. de didmetro 50mm.
= Fabricacion bajo pedido en 3 6 4 mts de longitud.

= Tanto para derechas como izquierdas.

» Indicador de medida mecanico de 5 digitos.

= Tope de medida basculante.

OPCIONAL

» Rodillos metalicos.
= Bloqueo neumético de tope.

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica disenada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisiéon de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de medicién de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de mediciéon magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacién adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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» Medida minima: 140 mm

= Medida méaxima (con extension estandar): 3000 mm

Peso: 2190 g

Fuente de alimentacidn: 4 pilas AAA recargables

Sistema de mediciéon: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada

STRONG BULL Tope medidor automatico con servomotor CR7-SERVO
= /f h\""‘ .

Equipado con pantalla tactil, servomotor, guias rectificadas y cremallera helicoidal, lo que crea el
contacto de tres dientes simultaneos en lugar de uno. Esto permite el posicionamiento automatico
del tope con gran precision.
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El tope se maneja desde la pantalla tactil pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el
uso de listas de corte, las cuales pueden ser introducidas a través de la pantalla, pendrive o red
Ethernet.

CARACTERISTICAS

» Rodillos de 690 mm metélicos, galvanizados con funda de PVC de 2 mm antiestatico
= Puede ser fabricado de derechas o de izquierdas

= Dos guias rectificadas

» Longitud desde 3 a 7 metros

OPCIONALES

= Pinza
= Rodillos metalicos

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica diseniada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisiéon de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de mediciéon de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de mediciéon magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo estd equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacién adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Medida minima: 140 mm

» Medida méaxima (con extension estandar): 3000 mm
= Peso: 2190 g

= Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables
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Sistema de mediciéon: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada

YILMAZ Tope medidor automatico SKN 301
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Tope medidor controlado por ordenador que, conectado a la junquilladora, sirve para realizar un
corte preciso de los junquillos a la medida deseada.

CARACTERISTICAS
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- Capacidad de carga: 9 kg/m
- Longitud de corte minima: 5 mm.

- Auto posicionamiento de la parada del transportador de acuerdo con los valores introducidos en
la pantalla digital

- Se utiliza para el corte de listones de vidrio

- Panel de control tactil de 5.5”

- Corte de perfiles de hasta un maximo de 3 m

- Creacion de prescripciones desde el panel

- Funcionamiento manual o automatico

- Funcion de uso junto con las maquinas de fresado y corte

- Margen de error en el corte de hasta un maximo de +/- 0.2mm
- Calibrador digital

- Obtencion de las medidas desde el dispositivo de lector de medidas inaldmbrico
- Longitud del transportador: 3000 mm

- Superficie de la anchura util del transportador:200 mm
OTROS MODELOS:

- 1.500 mm (Modelo SKN 150)

- 1.000 mm (Modelo SKN 100)

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica disefiada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisiéon de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de medicién de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de medicion magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estacion de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
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medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacion adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Medida minima: 140 mm

= Medida méaxima (con extension estandar): 3000 mm

Peso: 2190 g

» Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

» Sistema de medicion: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

= Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada

YILMAZ Tope medidor servocontrolado HDL 400 / HDL 700
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Tope medidor automatico servo controlado que permite que las tronzadoras realicen cortes del
perfil con gran precisiéon. Puede acoplarse en maquinas que tengan sierras, taladros o troqueles.
De esta forma, el operador no tiene que preocuparse por labores manuales de medicion.

CARACTERISTICAS GENERALES

= Menu de gestidn en turco, inglés, ruso, espanol, francés y portugués
» Sistema de medicién decimal y anglosajéon (mm o pulgadas)
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» Lista de corte de hasta 50 registros.

= Puede operar de forma automética o manual

= Importacion de listas de corte en formato CSV via tarjeta SD

» Pantalla tactil HMI a todo color de 7 pulgadas

= Confeccion manual de corte

= Posibilidad de realizar cambios en la lista de corte a través de la pantalla

= Conexién remota con ordenador portatil externo para solucionar problemas

» Gracias a facil desmontaje, ahorra espacio en el almacén

= Su estructura hecha de acero y su sistema de eje dentado y pifién, facilitan el posicionamiento
de materiales pesados con una enorme precision de +/- .008” (0.2 mm)

» Puede adaptarse facilmente a sierras manuales, sierras ingletadoras de cabezal tnico o doble,
taladros, sierras para madera, obras de hierro y muchas otras maquinas.

OPCIONALES

= Impresora de cédigos de barras

» Aparato de medicion digital de 1.5m
= Aparato de medicién digital de 2.2m
= Aparato de medicién digital de 3m

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica disefiada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisién de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de medicién de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de medicion magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estaciéon de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacion adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

» Medida minima: 140 mm
= Medida méxima (con extension estandar): 3000 mm
» Peso: 2190 g
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» Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

Sistema de medicion: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada

YILMAZ Tope medidor SKN 300
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Tope medidor controlado por ordenador que sirve para el corte preciso de los perfiles en las
medidas deseadas.

» Funcionamiento manual o automatico
» Pantalla tactil de 15" con Windows controladopor el ordenador
= Creacion de prescripciones de forma manual opor el ordenador
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= Solucién de problemas con conexion remota

= Transferencia facil de programas con la memoria USB

» Error de corte de hasta un maximo de +/- 0.1 mm

= Posibilidad de realizar cambios en la lista de corte desde la pantalla
= Longitud del transportador: 3000 mm

= Superficie de la anchura ttil: 250 mm

» Capacidad de carga: 9 kg/m

» Longitud de corte minima: 5 mm.

4.500 mm (Modelo SKN 450)

DigiBAR 4.0 es una barra medidora electronica disefiada para medir perfiles de junquillos de
aluminio y PVC.

Puede medir marcos de ventanas de 140 mm a 1600 mm con una precisién de 0,1 mm y, al
instalar la barra de extension estandar, puede alcanzar una capacidad de medicién de hasta 3000
mm.

Esta equipada con un sistema de mediciéon magnético absoluto que no requiere ajuste a cero, una
interfaz de radio avanzada y una memoria interna, donde las mediciones pueden almacenarse a
bordo y enviarse al tope medidor o a la junquilladora.

Las baterias recargables permiten un uso de al menos 8/9 horas consecutivas.

El dispositivo esta equipado con la estaciéon de recarga DigiCHARGER, donde se puede colocar el
medidor cuando no se utiliza, lo que permite una recarga continua durante las horas de trabajo.

Alternativamente, se puede conectar a una fuente de alimentacion adecuada sin necesidad de
retirar las baterias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

= Medida minima: 140 mm

= Medida méxima (con extension estandar): 3000 mm

Peso: 2190 g

» Fuente de alimentacion: 4 pilas AAA recargables

= Sistema de medicién: magnético absoluto (no requiere puesta a cero)

= Pantalla LCD de 2 lineas y 16 caracteres

» Indicaciones: 2 led (verde para encendido y carga, naranja para medida en memoria)
» Antena interna integrada
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