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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

STRONG BULL Tronzadora seccionadora de perfiles TRS 300

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentaciéon Optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV
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CARACTERISTICAS:

Regulacion de subida del disco.

» Sistema de medicidn a través de indicador mecdanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:
» Base de apoyo con salida de retales.

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.
Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
Presion de trabajo 6 bar.

Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

» Sistema de medicién a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

» Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

» Base de apoyo con salida de retales.
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YILMAZ Tronzadora automatica un cabezal SK 450

La SK 450 es una maquina automatica disefiada para el corte en serie de perfiles de PVC y
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aluminio de gran tamafio con angulo de 90° mediante un disco de @ 450 mm.
Ideal para operaciones de grandes cantidades y de corte preciso.

* Apto para los procesos de corte de perfiles industriales y ventanas en grandes cantidades

* Uso de servomotores de alto rendimiento y materiales de marcas conocidas mundialmente

* Ahorro de tiempo gracias al control de desplazamiento de la sierra y la velocidad del perfil
servo-controlado

* Sistema de abrazadera horizontal y vertical que permite fijar de manera automatica la pieza de
trabajo durante el corte

* Retirada automatica de la mesa del perfil para evitar araiazos durante la bajada de la sierra

* Alta precisién de corte gracias a su estructura resistente

* Funcion de corte simple o multiple

* Sistema refrigeracion de sierra ajustable desde la pantalla

* Funcion de grabacion de programas de corte

* Funcion de parada automatica de la maquina cuando alcanza la cantidad de cortes deseada

* Sistema de cubierta con bloqueo de seguridad para la proteccion del operario

* PC con Windows industrial y pantalla tactil en color de 7"

* Apoyo técnico con conexion remota

* Medida de corte minima es de 5 mm. No existen limites en la medida maxima.

ACCESORIOS ESTANDAR

» Transportador modelo SK 450

* Disco de ¥ 450 mm

* Sistema de refrigeracion por pulverizacion del disco
* Unidad de lubricacién con tornillo y eje

* Pistola de aire

* 3 mordazas horizontales

* 3 mordazas verticales

ACCESORIOS OPCIONALES

* Disco de corte adicional de @ 450 mm

DISOMAQ Magquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unién Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647



DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

=]

e

200 250 275 345

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentaciéon Optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

Regulacién de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecdanico.

Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
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» Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora de ciclos a 902 SK 500 D
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La SK 500 D es una tronzadora con taladro automatico disefiado con el propodsito de cortar y
perforar, en serie, perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones a 90°

Esta dotado de servomotores asincronos de elevado rendimiento, lo que ahorra tiempo en el
control de la velocidad de avance del perfil, ya que es servo controlado.

Tiene un sistema de mordazas verticales y horizontales que fijan la pieza de trabajo de forma
automatica en el momento del corte.
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Con el propdsito de prevenir arafiazos, que podrian darse en la superficie del perfil en el momento
que la sierra realiza el movimiento hacia abajo, la plataforma realiza automéaticamente un
movimiento de esquive.

Gracias a su solido chasis, tiene una elevada precision en el corte.
Viene con un sistema de lubricacion integrado.

Permite trabajar con listas de corte (transferencia con formato ‘csv’ a través de USB) y, una vez
completadas, la maquina se detiene automéaticamente.

Cubierta de proteccion para el operador que se abre neumaticamente.

PC industrial con sistema Windows y pantalla tactil a color de 7 pulgadas

Conexion remota via Internet y posibilidad de soporte técnico remoto

Carrera de suministro de perfil en cada ocasion: (5 - 1000 mm). No hay limite maximo.
Capacidad de las mordazas: min./méax.: Altura 5mm/160mm || Anchura5mm/370mm

Medida minima de corte 5 mm (no hay limite méximo de medida)

ACCESORIOS ESTANDAR

- Unidad de perforacion de agujeros

- Camino de entrada de materiales de de 2.5 m

- Disco de ¥ 500 mm

- Sistema de refrigeracion del disco por pulverizacion
- 3 mordazas horizontales

- 3 mordazas verticales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco de ¥ 500 mm de repuesto

- Sistema de aspiracion de virutas VCE 1570

- Camino de salida de materiales de 2.5 metros

- Kit de alargamiento del camino de entrada a 5 metros

DISOMAQ Magquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unién Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647



DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion éptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora de corte en V VK 420
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La VK 420 esta disefiada para cortes en V de precision y operaciones de esmerilado a 902 con
minimo desvio del corte en perfiles de PVC y aluminio

CARACTERISTICAS GENERALES
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» Maquina fabricada para minimizar el desvio en el corte

= Zona de trabajo plenamente protegida mediante cubiertas de proteccién de funcionamiento
neumatico.

= Cabezal de corte en V hidroneumatico totalmente ajustable en funcion del perfil

» Ajuste manual del funcionamiento del sufridero en la ranura para perfiles en T

= Doble seguridad para el manejo con las manos

= Ajuste externo del alimentador hidroneumatico de la hoja de sierra

» Sistema de refrigeracion en spray de la hoja de la sierra (opcional)

= Esmerilado de 902 (opcional)

= Sistema de lubricacion en spray de la hoja de sierra

EQUIPO ESTANDAR

= 2 x Hojas de sierra T.C.T, @ 420 mm

= 2 x Mordazas neumaticas horizontales
= Llave de tuercas

= Pistola de aire

EQUIPO OPCIONAL

» Kit de esmerilado a 902 (mordazas verticales y horizontales, sufridero y dos rodillos KP 120)

= Topes, MKN 150 manual, MKN 300 o SKN 300, SKN 450 o SKN 600 automaticos para
operaciones de corte en V

» Hoja de sierra adicional de @ 420 mm

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion éptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

e Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.
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OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora de junquillos automatica CK 412

DISOMAQ Magquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unién Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647


https://www.disomaq.com/producto/junquilladora-automatica-ck-412/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La Junquilladora de lamas CK 412 es una tronzadora automatica, especialmente disefiada para el
corte de lamas para persianas de PVC a 45°.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

= Sierra izquierda y derecha de 45°
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» Pinzas neumaticas

= Proceso de corte automatico presionando un botén

= Alimentacion de cuchilla ajustable

= Disefo de las palas gemelas

= Cuchillas de 110 mm y 200 mm incluidas

= Mesa de soporte multi apoyo incluida KN 152

= Pistola de aire incluida

» Permite recortar 8 perfiles de barras diferentes mediante el uso de un solo molde.
» Parada de posicionamiento automatico SKN 301

ACCESORIOS OPCIONALES

= Abrazaderas para las lamas de perfiles especiales
= Disco adicional

Opcional

= 1200 W x2
400V AC
50~60 Hz
3.000 rpm

= 6~8 Ba

35 Lt. / min.

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion 6ptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presién de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

Regulacién de subida del disco.

Sistema de medicidn a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
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» Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ tronzadora doble cabezal DC 421 PBS
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La DC 421 PBS es una maquina completamente automaética disefiada para el corte recto o en
angulo de perfiles de PVC y aluminio de tamafio grande mediante una sierra de doble cabezal de
@420 mm.

» Funcion de mando a dos manos

Corte manual en angulos de 90° y 45° en direccion hacia interior
Ajustable automaticamente en angulos de 90° y 45°

Corte automatico en angulo de 90°

Movimiento de la sierra con control neumatico
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» Precision de corte de +/- 0.2 mm

= Estructura construida en acero

= Cubiertas protectoras de cierre automatica

» PC con Windows industrial y pantalla tactil en color de 15"

» Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y a través de la red

= Facilidad de transferencia de datos de las medidas y éngulos de los perfiles del listado de corte
durante el funcionamiento en modoautomatico

= Apoyo técnico con conexion remota

» Impresora de codigo de barras con funcidon de impresion de imagenes

ACCESORIOS ESTANDAR

= 2 discos de @420 mm

= 2 soportes de perfil

» Impresora de codigo de barras
= 4 abrazaderas horizontales

= Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

» Maquina especial de 5m y 6m de longitud
= 2 abrazaderas verticales

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion 6ptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

e Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
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» Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 PB
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La tronzadora DC 550 estd disponible en dos versiones, (Modelo M - Manual) y (Modelo PB
completamente automatica), disefiadas para el corte recto o en angulo de perfiles de PVC y de
aluminio de gran tamafo, ya que cuentan con dos discos de @550 mm.

* Operacidén de seguridad con dos manos.

+ Angulo de corte interno 45 °, 4ngulo de corte externo 22.5°.
* 4 abrazaderas neumaticas horizontales.

* 2 pinzas neumaticas verticales.
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¢ Cuchilla de alimentacién hidro neumatica para corte suave (totalmente ajustable).
* Precision de +/- 0,2 mm.

* Mesa de soporte con rodillo y apoyo de perfil automético.

* Guardia de seguridad automatica.

* Pistola pulverizadora incluida.

* 2 cuchillas de alta calidad incluidas.

* Lubricador de hoja en aerosol con interruptor on / off.

* Set de angulos intermedios mediante escala graduada.

* Seleccion de angulo automatico de 45 ° -90 °.

Alimentacién y corte repetido de modo automatico.

Controlador mediante pantalla tactil Windows®.

* Importe de listas de corte de software externo y memoria flash USB “.mdb”.

* El modo automatico ajusta los angulos y la longitud de la lista de corte, sin necesidad de
intervencion del operador.

* Acceso remoto a través de Internet.

» Codigo de barras - imagen de impresion.

* Transportador de descarga de aserrin (opcional).

* Sistema de rieles con el apoyo de perfil neumatico, con transportador.
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La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentaciéon Optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV
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CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

» Sistema de medicidn a través de indicador mecdanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

» Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

¢ Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 SK
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La tronzadora de dos cabezales DC 550 SK es una maquina completamente automatica disefiada
para el corte recto o en angulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamano, todo ello mediante
un doble cabezal de corte, equipado con discos de @550 mm.

Especificaciones técnicas:

* Funcién de mando a dos manos
* Ajuste preciso en todos los angulos controladopor CNC
+ Angulo de corte interno de 45 °, dngulo de corte externo de 22.5 °
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* Movimiento del disco con control neumatico - Hydro

* Precision de corte de +/- 0.1 mm

* 2 x Soporte de perfil neumatico

* PC con Windows industrial y pantalla tactil en color de 15"

* Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
* Apoyo técnico con conexion remota

* Impresora de cddigo de barras con funcién de impresion de imagenes

* Funcién de corte automatico

* Sistema de medicion de altura de perfiles (DC 550 SKH)

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
 Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

» Sistema de medicién a través de indicador mecanico.

= Kit de prensores horizontal y vertical.

» Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

¢ Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 SKH
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La tronzadora DC 550 SKH es una maquina completamente automatica disefiada para el corte
recto o en angulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamano, mediante un doble cabezal
equipado con discos de 550 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Funcion de mando a dos manos
¢ Ajuste preciso en todos los angulos controlado por CNC
e Angulo de corte interno de 45 °, dngulo de corte externo de 22.5°
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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Movimiento del disco con control neumatico

Precision de corte de +/- 0.1 mm

2 soportes de perfil neumatico

PC con Windows industrial y pantalla tactil en color de 15"

Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
Apoyo técnico con conexién remota

Impresora de cédigo de barras con funciéon de impresion de imagenes

Funcion de corte automatico

Sistema de medicion de altura de perfiles

Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

Equipado con 2 discos @550 mm.
Sistema de lubricacion de disco
Impresora de codigo de barras

4 mordazas horizontales

2 mordazas verticales

Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

e Version de la maquina en 5y 6 m.

 Sistema automatico de medicion de altura del perfil
e Extractor de virutas y accesorios

e Cinta transportadora de viruta

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion 6ptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

e Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:
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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Regulacién de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecénico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

» Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
» Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora doble cabezal KD 402 S
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La KD 402 S es la tronzadora disefiada para el corte recto o en angulo de perfiles de PVC y
Aluminio de doble cabezal de gran tamafo equipado con discos de @400 mm.

* Funcion de mando a dos manos

* Corte con guia en angulos de 45°-30°-22.5° -15°-90° en direccién hacia interior
* Corte preciso en angulos intermedios derechade 45° y izquierda de 45°

* Movimiento del disco con control neumatico - Hydro

* Posicionamiento manual de los cabezales de corte

* Botdn de encendido/apagado para mordazas horizontales

* Vélvulas de control de presion para apretar la mordaza del perfil

 Funcion de bloqueo cabezal neumatica

* Configuracion optima de la longitud del perfil mediante pantalla digital

ACCESORIOS ESTANDAR

* 2 discos @400 mm

* Unidad de soporte de perfil

* 3 mordazas horizontales

* 2 mordazas verticales

* Sistema de refrigeracion del disco por pulverizacion
* Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

* Sistema & accesorios de aspiracion de virutas
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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion éptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

* Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ tronzadora doble cabezal servo controlada CDC 600
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DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

La CDC 600 es una tronzadora de doble cabezal completamente automatica disefiada para cortar
perfiles de PVC y aluminio de grandes dimensiones, gracias a su disco de @ 600 mm, tanto de
forma recta como en angulo.
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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

El cabezal izquierdo es fijo y el derecho se mueve automaticamente para realizar el corte segin
las medidas indicadas por el operador.

CARACTERISTICAS GENERALES

* Operativa de seguridad a dos manos

* Posibilidad de cortar en diferentes angulos con cada uno de los dos discos de @ 600 mm.
» Hardware de servocontrol automatico para todos los movimientos angulares y lineales
* Ajuste automatico en todos los angulos de gran precision.

+ Angulo de pivotacién de los cabezales: 225° hacia adentro y 140° hacia afuera

+ Angulo de inclinacién de los discos a 45° hacia adentro

* Cortes compuestos (pivotantes e inclinables) en ambos cabezales (45° x 45°)

* Movimiento del disco controlado hidroneumatico

* Bancada de soporte para el perfil

* Sistema de elevacion del perfil para evitar que se raye el perfil

* PC industrial basado en Windows y unidad de control con pantalla tactil a color de 15”

* Facilidad para transferir las listas de corte en formatos ‘mdb’ y ‘csv’ a través de memoria USB y
red

* Proporcionar soporte técnico a través de una conexién remota

* Software grafico facil de usar

ACCESORIOS ESTANDAR

* Impresora de cddigo de barras con funcién de impresion de imagenes
* 2 discos de @ 600 mm

* Camino de rodillos

* Lubrificacién mediante spray del disco

* 4 mordazas verticales + 2 mordazas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

* Cinta de extraccion de retales

* Aspirador de virutas VCE 1570
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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

* Ampliacién a 7 metros

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

Regulacién de subida del disco.

» Sistema de medicién a través de indicador mecanico.

= Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

¢ Base de apoyo con salida de retales.

YILMAZ Tronzadora manual KD 350

DISOMAQ Magquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unién Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)

www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647


https://www.disomaq.com/producto/tronzadora-de-corte-manual-kd-350-d/

DISOMAQ

INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Tronzadora de un cabezal para el corte tanto en recto como a diferentes angulos.

Diseniada para el corte de perfiles de Aluminio, PVC y Madera.
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INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

Puntos de ubicacién a 45 °-30 °-22.5°-15°-0°

= Abrazaderas gemelas horizontales neumaéticas

Cubierta de sierra para seguridad

= Soporte de la maquina

= Hoja de sierra incluida

= Transportador MKN 300- mesa de soporte con rodillo (opcional)
= Ideal para el aluminio y corte de perfil general

ACCESORIOS ESTANDAR

» Disco de @ 350 mm

= 2 prensores manuales horizontales (KD 350M - KD 350D)
= 2 prensores neumaticos (KD 350P)

= Pistola de aire (KD 350P)

» Mesa para maquina (KD 350 D- KD 350P)

ACCESORIOS OPCIONALES

» Unidad de freno motor (KD 350 D y KD 350P)
= Sistema de refrigeracion de disco (KD 350P)
= MKN 300 camino de rodillos (3m)

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario,
garantizan una alimentacion optima, pues mantiene el perfil siempre en la misma direccion
mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Capacidad de corte mesa 130 mm.

¢ Altura maxima de corte 100 - 300 mm.
¢ Presion de trabajo 6 bar.

¢ Potencia 3 CV

CARACTERISTICAS:

= Regulacion de subida del disco.

Sistema de medicion a través de indicador mecanico.

» Kit de prensores horizontal y vertical.

Sistema de refrigeracion del disco con soplador de taladrina.
= Camino de apoyo de entrada y salida.
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OPCIONAL:

¢ Base de apoyo con salida de retales.
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